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S’il existe une version plus récente du logiciel 
interne (Firmware), ou de la cartographie de 
votre INFORAD, Inforad Ci Manager vous le 
signalera et procèdera à leur mise à jour (Fig.10), 
dans le cas contraire vous aurez le message 
« Votre appareil est à jour ». 

Durant la mise à jour, suivez scrupuleusement 
les instructions à l’écran, Inforad Ci Manager 
vous demandera  peut être de débrancher puis 
de rebrancher votre appareil.

Une fois à jour, le logiciel vous demandera 
d’éjecter votre INFORAD sans l’éteindre et sans 
fermer Inforad Ci Manager (Fig.11).

Débranchez alors votre INFORAD. Celui-ci 
redémarre automatiquement et met à jour son 
logiciel interne, un bandeau rouge apparaît sur 
l’écran du Ci ou Smart avec le message : «mise 
à jour en cours, n’éteignez pas votre appareil». 
Laissez le faire jusqu’à l’apparition de l’écran final 
accompagné de l’alerte vocale : «Inforad la route 
en toute sécurité».

Note: Pour débrancher votre appareil, utilisez la procédure standard d’ejection 
de périphérique USB de votre ordinateur, barre de tâches, zone notification en bas 
à droite de votre écran).

Votre INFORAD est maintenant à jour et prêt à l’emploi. Toutefois, afin d’être en 
complète conformité avec les exigences gouvernementales telles que stipulées 
dans le protocole du 28 juillet 2011, vous devez imprimer, et conserver avec votre 
appareil, votre certificat de conformité.

Fig.10

Fig.11
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5 - edition du certificat de conformité
Afin d’obtenir votre certificat de conformité, veuillez rebrancher votre appareil à votre 
ordinateur, cliquez ensuite sur le bouton « Relancer la détection» à l’écran.

Vous aurez alors un nouvel écran vous proposant d’éditer votre certificat de conformité 
en cliquant sur le bouton « Télécharger le document » (Fig.12).

Une fois le certificat téléchargé, Inforad Ci Manager vous proposera de l’ouvrir afin de 
l’imprimer et vous indiquera à quel endroit le document est enregistré sur votre ordinateur 
(Fig.13).

Vous êtes fin prêt à utiliser votre avertisseur de dangers INFORAD en toute sécurité. 
Veuillez vous référer au manuel d’utilisation disponible sur notre site internet 
www.inforad.eu afin de bien comprendre le fonctionnement de votre appareil.

Note: N’oubliez pas de retirer la pastille en plastique sous la batterie de la 
télécommande afin de pouvoir vous en servir.

Fig.12

Fig.13
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6 - dernieres vérifications
Pour finir, vérifiez la bonne fin de l’enregistrement en vous rendant sur la page «Mon 
compte» de votre espace client (www.inforadci.com):

•	 Le nom de votre appareil doit apparaître en bas à gauche dans le cadre mes 
inforad (Fig.14).

•	 En cliquant sur le lien «afficher ma liste d’appareils», apparaissent toutes les 
caractéristiques de votre appareil (Fig.15).

Fig.14

Fig.14
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